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Control 2020 abgesagt – 2. Mailing

Bildunterschriften 

Bild 1 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-ipm-digitale-mehrwellen-holographie-bild-1.jpg): Beispielmessung an einem Ball-Grid-Array. Messfeld 13,8 × 13,8 mm². Höhenskala mit Einheit μm (Quelle: Fraunhofer IPM).

Bild 2 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-ipm-fluoreszenz-system-bild-2.jpg): Das Fluoreszenzsystem bei der Prüfung (Quelle: Fraunhofer IPM).

Bild 3 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-iof-interaktives-3d-sensormodul-bild-3.jpg): 3D-Interaktionssensor (1) und robotergeführter Prüfsensor (2) (Quelle: Fraunhofer IOF).

Bild 4 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-iff-3d-messtechnik-bild-4.jpg): Modellbasierte Prüfung eines montierten Bauteils auf Vollständigkeit und Richtigkeit (Quelle: Fraunhofer IFF).

Bild 5 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-iof-swir-3d-sensor-bild-5.jpg): Augmented Messkopf des SWIR-3D-Sensors (Quelle: Fraunhofer IOF).

Bild 6 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-izfp-wirbelstrom-sortierpruefsystem-bild-6.jpg): Modular einsetzbare Wirbelstromplattform inspECT-PRO (Quelle: Fraunhofer IZFP).

Bild 7 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-itwm-mobile-terahertz-pruefung-bild-7.jpg): Mobiler Terahertz-Handscanner (Quelle: Fraunhofer ITWM).

Bild 8 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-itwm-terahertz-schichtdickenmessung-bild-8.jpg): Roboter-gestütztes Terahertz-System zur Schichtdickenmessung an Freiformflächen (Quelle: Fraunhofer ITWM).
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