Pressemitteilung

Control 2020 abgesagt

Bildunterschriften 

Bild 1 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-idmt-air-hockey-tisch-bild-1.jpg): Aus unterschiedlichen Materialien gefertigte Pucks klingen hörbar unterschiedlich (Quelle: Fraunhofer IDMT).

Bild 2 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-ikts-muenzerkennung-bild-2): Der Demonstrator erkennt den Wert von Euro-Münzen anhand des Geräuschs beim Münzeinwurf. Im Vorfeld wurde das KI System dafür mit Geräuschen verschiedener Münzen trainiert (Quelle: Fraunhofer IKTS).

Bild 3 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-ipt-5g-industry-europe-bild-3.jpg): Industrieller 5G-Forschungscampus (Quelle: Fraunhofer IPT).

Bild 4 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-iof-monukulare-3d-kamera-bild-4.jpg): Aufgenommenes Rohbild (links) und rekonstruiertes Tiefenprofil (rechts) (Quelle: Fraunhofer IOF).

Bild 5 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-igd-augmented-reality-bild-5.jpg): Augmented Reality mittels Tabletkamera (Quelle: Fraunhofer IGD).

Bild 6 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-iof-multispektrale-kamera-bild-6.jpg): Demonstrator einer kompakten Multispektralkamera mit speziellem Filterarray (Quelle: Fraunhofer IOF).

Bild 7 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-iosb-prozessanalytik-bild-7.jpg): Blick in eine virtuelle Fabrik, in der die Spektroskopie zur Analytik von Produkten aus dem Lebensmittelbereich prozessübergreifend eingesetzt werden kann (Quelle: Fraunhofer IOSB).

Bild 8 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-izfp-zfp40-bild-8.jpg): Digitale Transformation der ZfP in Industrie 4.0 (Quelle: Fraunhofer IZFP).

Bild 9 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-izfp-hobits-bild-9.jpg): HOBITS Kabelloses Hohlkörper-Prüfsystem (Quelle: Fraunhofer IZFP).

Bild 10 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-izfp-smart-inspect-bild-10.jpg): 3D-SmartInspect (Quelle: Fraunhofer IZFP).

Bild 11 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-izfp-3ma-bild-11.jpg): 3MA-Technologie zur zerstörungsfreien 100-Prozent-Prüfung von ferromagnetischen Materialien (Quelle: Fraunhofer IZFP).

Bild 12 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-izfp-wanddickenmessung-bild-12.jpg): FPGA-integrierte Laufzeitmessung zur Anbindung an Industrie-4.0-Anwendungen (Quelle: Fraunhofer IZFP).

Bild 13 (fraunhofer-vision-control-2020-eingangsbild-ezrt-roentgen-ct-technik-bild-13.jpg): Aufbau einer »RoboCT« mit den bildgebenden Komponenten Röntgenquelle und -detektor (Quelle: Fraunhofer EZRT).


[bookmark: _GoBack]Pressekontakt:
Fraunhofer-Allianz Vision
Regina Fischer M. A.
Flugplatzstraße 75
90768 Fürth
Telefon: +49 911 58061-5830
Fax: +49 911 58061-5899
E-Mail: vision@fraunhofer.de
www.vision.fraunhofer.de
